
 

Волоконно-оптическая линия задержки СВЧ-сигналов  

в диапазоне частот до 12 ГГц 
FODL-DM 

Волоконно-оптическая линия задержки СВЧ-сигналов обеспечивает фиксированную задержку 

произвольных СВЧ-сигналов в диапазоне частот до 12 ГГц на время от 0.1 до 100 мкс. 
 

Область применения 

 системы радиолокации 

 системы радиоэлектронной борьбы 

 

Преимущества 

 сверхширокополосность 

 устойчивость к электромагнитным помехам 

 полная гальваническая развязка входа и 

выхода 

 малые размеры (менее <1 дм3 для задержки  

в 50 мкс) и вес 

 

Частотная характеристика 

 

 

Параметры 

 коэффициент передачи на частоте 5 ГГц для 

длительности задержки t [мкс]: 

> (–13 + 0.1t) дБ для FODL-DM-ххHH 

> (–19 + 0.1t) дБ для FODL-DM-хх(HR,HM,MH) 

> (–25 + 0.1t) дБ для FODL-DM-хх(MM,MR) 

 коэффициент шума: < 33 дБ 

 собственный фазовый шум: < –140 дБн/Гц на 

частоте отстройки 10 кГц от СВЧ-несущей 

 динамический диапазон: > 145 дБ·Гц 

 динамический диапазон без интермодуля-

ционных искажений: > 100 дБ·Гц2/3 

 максимальная входная СВЧ-мощность: 15 дБм 

 СВЧ-разъемы: SMA розетка, 50 Ом 

 разъемы питания: PC4TB 

 оптические разъемы: FC/APC 

 напряжение питания: от +8 до +12 В 

 ток электропотребления: менее 100 мА 

 температурный диапазон от –40 до +50С 

Информация для заказа 

 

Частота, ГГц
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Лаборатория радиофотоники Государственного научно-производственного объединения 

«Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» (ГНПО «ОЭЛТ») 

Национальной академии наук Беларуси 

Примеры заказа 

 FODL-DM-12НR-10.0u волоконно-оптическая линия задержки на 10.0 мкс СВЧ-сигналов в диапазоне частот  

до 12 ГГц, несогласованная по СВЧ-входу и согласованная по СВЧ-выходу с сопротивлением нагрузки  

фотодиода 50 Ом 

 FODL-DM-06MMС-16.1u согласованная по СВЧ-входу и СВЧ-выходу волоконно-оптическая линия задержки на 

16.1 мкс СВЧ-сигналов в диапазоне частот до 6 ГГц с встроенным контролем модулей: «рабочий» / «нерабочий» 

H –несогласованный по СВЧ-выходу высокоэффективный фотодиодный модуль FOPM 

M – согласованный по СВЧ-выходу фотодиодный модуль FOPM 

R – согласованный по СВЧ-выходу модуль FOPM с сопротивлением нагрузки фотодиода 50 Ом 

C – опция встроенного контроля 

модуля: «рабочий» / «нерабочий» 

00.1…99.9 – длительность задержки [мкс] 

FODL-DM-                 -         u х (C) хх.х хx х 

H –несогласованный по СВЧ-входу высоко-

эффективный лазерный модуль FOLM-DM 

M – согласованный по СВЧ-входу модуль FOLM-DM 

06, 08, 12 – предельная частота 

передаваемого СВЧ-сигнала 

тел.: +375 (17) 368-90-11 

почта: mwpl@oelt.basnet.by 

https://oelt.basnet.by/лрф 

Лаборатория радиофотоники ГНПО «ОЭЛТ» 

220072, Беларусь, г. Минск 

пр. Независимости, 68–1 


