
 

Волоконно-оптическая система распределения опорных и 

синхросигналов в диапазоне частот до 12 ГГц 
FODS-DM 

Волоконно-оптическая система распределения СВЧ-сигналов позволяет распределить опорный 

СВЧ-сигнал или синхросигнал в частотном диапазоне до 12 ГГц на сотни приемопередающих 

модулей активной антенной решетки, при этом обеспечивается низкий фазовый дрейф между 

каналами и низкий уровень фазового шума. 

 

Область применения 

 системы радиолокации 

 системы радиоэлектронной борьбы 

 

Преимущества 

Использование волоконно-оптической системы 

распределения СВЧ-сигналов в активных 

антенных решетках позволит значительно 

повысить их устойчивость к электромагнитным 

помехам, а также обеспечить высокую 

временную стабильность фазового 

распределения по полотну антенной решетки. 

 

Схема системы распределения на N каналов: 

 
 

 

Параметры 

 коэффициент передачи в канале: 

> 0 дБ для сигналов мощностью менее 0 дБм  

> –10 дБ для сигналов мощностью от 0 до 

10 дБм 

 собственный фазовый шум: < –140 дБн/Гц на 

частоте отстройки 10 кГц от СВЧ-несущей 

 уровень флуктуаций фазы СВЧ-сигнала между 

каналами на частоте 1 ГГц: < 1 

 максимальная входная СВЧ-мощность: 15 дБм 

 СВЧ-разъемы: SMA розетка, 50 Ом 

 разъемы питания: PC4TB 

 оптические разъемы: FC/APC 

 напряжение питания: от +8 до +12 В 

 температурный диапазон от –40 до +50С 

Информация для заказа 

 

1N 

FOLM-DM 

FOAM 

FOPM 

СВЧ-сигнал 

оптический 

сигнал в волокне 

FOLM-DM 

FOPM 

FOAM 

FOPM 

Лаборатория радиофотоники Государственного научно-производственного объединения 

«Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» (ГНПО «ОЭЛТ») 

Национальной академии наук Беларуси 

Примеры заказа 

 FODS-DM-06MM-1550-×016 согласованная по СВЧ-входу и СВЧ-выходу волоконно-оптическая линия система 

распределения СВЧ-сигналов на 16 каналов (длина волны оптического сигнала 1550 нм) 

 FOTL-DM-12HHC-1570-×064 несогласованная по СВЧ-входу и СВЧ-выходу высокоэффективная волоконно-

оптическая линия передачи СВЧ-сигналов в диапазоне частот до 12 ГГц на 64 канала со встроенным контролем 

модулей: «рабочий» / «нерабочий» (длина волны оптического сигнала 1570 нм) 

H –несогласованный по СВЧ-выходу высокоэффективный фотодиодный модуль FOPM 

M – согласованный по СВЧ-выходу фотодиодный модуль FOPM 

R – согласованный по СВЧ-выходу модуль FOPM с сопротивлением нагрузки фотодиода 50 Ом 

C – опция встроенного контроля 

модулей: «рабочий» / «нерабочий» 

1530, 1550, 1570, 1590 – длина волны лазера [нм]

FODS-DM-                  -          -× х (C) хххх хx х 

H –несогласованный по СВЧ-входу 

высокоэффективный лазерный модуль FOLM-DM 

M – согласованный по СВЧ-входу модуль FOLM-DM 

06, 08, 12 – предельная частота 

передаваемого СВЧ-сигнала 

nnn 
004…128 – количество каналов 

распределения сигнала 

 

тел.: +375 (17) 368-90-11 

почта: mwpl@oelt.basnet.by 

https://oelt.basnet.by/лрф 

Лаборатория радиофотоники ГНПО «ОЭЛТ» 

220072, Беларусь, г. Минск 

пр. Независимости, 68–1 



 
 

Чертеж модулей FOLM-DM и FOPM [мм] 

 

 

Волоконно-оптическая система распределения опорных и синхросигналов в диапазоне частот до 12 ГГц 

FODS-DM 

Контакт Назначение 

1 
электропитание 

+8 … +12 В 

2 «общий» 

3 не подключен 

4 
не подключен / 

контроль (опция «C») 

 

FC/APC 

ключ 

вид спереди вид сзади 

вид снизу модуля 

FOLM-DM 

FC/APC PC4TB 

вид снизу модуля 

FOPM 

PC4TB 

SMA 

SMA 



 
 

Чертеж модуля FOAM [мм] 

 

 

Волоконно-оптическая система распределения опорных и синхросигналов в диапазоне частот до 12 ГГц 

FODS-DM 

 

Контакт Назначение 

1 «общий» 

2 
электропитание 

+8 … +12 В 

3 
не подключен/ 

контроль (опция «C») 

4 
не подключен / 

контроль (опция «C») 

 

SMA 

FC/APC PC4TB 

ключ 

вид спереди вид сзади 

вид снизу 

габаритные размеры: 15012530 мм 


