
 

Волоконно-оптический лазерный диодный модуль с узкой шириной линии 

FOLM-001k 

Волоконно-оптический лазерный диодный модуль FOLM-001k является высококогерентным 

лазерным источником с мгновенной шириной линии менее в килогерцовом диапазоне (от 1 до 

100 кГц), при этом он обладает малыми габаритными размерами и электропотреблением. 
 

 

Область применения: 

 лидарные системы 

 радиофотонные системы 

 системы оптической связи 

 системы радиосвязи 
 

Контур линии: 

 

Стабильность ширины линии: 

  

 

Преимущества: 

 высокая стабильность ширины линии 

 устойчивость к электромагнитным помехам 

 малые размеры и электропотребление 

Параметры: 

 мгновенная ширина линии (лоренцевская 

составляющая контура линии): <1 кГц1 

 относительная интенсивность шума (RIN): 

< –145 дБн/Гц 

 длина волны лазерного диода: 1550 ± 5 нм2 

 подавление побочных мод: > 45 дБ 

 встроенный оптический изолятор с 

коэффициентом изоляции > 45 дБ 

 поляризованный вывод излучения (опция 

«P») с коэффициентом экстинкции > 20 дБ 

 выходной оптический разъем: FC/APC 

 разъем питания: PC4TB 

 напряжение питания: от ±6 до ±12 В 

 ток электропотребления < 500 мА 

 температурный диапазон от –50 до +50С 

 встроенный контроль модуля: «рабочий» / 

«нерабочий» (опция «C»)  

 

Спектральная характеристика: 

 

 

 
1 возможно изготовление лазерного диодного модуля с шириной линии от 1 до 100 кГц 
2 возможно изготовление лазерного диодного модуля на длины волн из ряда CWDM (от 1270 до 1610 нм) 
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Лаборатория радиофотоники 

Государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника 

и лазерная техника» (НПО «ОЭЛТ») Национальной академии наук Беларуси 



 

Чертеж [мм]: 

 
 

Информация для заказа 

 
 

Примеры заказа: 

 FOLM-001k-1550P волоконно-оптический лазерный диодный модуль с мгновенной шириной 

линии менее 1 кГц, c поляризованным выводом излучения на длине волны 1550 нм 

 FOLM-100kC-1310 волоконно-оптический лазерный диодный модуль с мгновенной шириной 

линии менее 100 кГц на длине волны 1310 нм и c встроенным контролем модуля:«рабочий» / 

«нерабочий» 

Волоконно-оптический лазерный диодный модуль 

FOLM-001k 

Контакт Назначение 

1 
электропитание 

+6 … +12 В 

2 «общий» 

3 
электропитание 

–6 … –12 В 

4 
не подключен / 

контроль (опция «C») 

 

FC/APC PC4TB 

ключ 

вид спереди вид сзади 

вид снизу 

001, 010, 100 – мгновенная ширина 

линии лазерного модуля в [кГц] 

C – встроенный контроль модуля: 

«рабочий» / «нерабочий» 

1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 

1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 

1590, 1610  – длина волны лазерного модуля [нм] 

FOLM-        k      - хxx (C) хххх (P) 

P – поляризованный вывод излучения 

с коэффициентом экстинкции > 20 дБ 

тел.: +375 (17) 368-90-11 

почта: mwp@oelt.basnet.by 

https://oelt.basnet.by/лрф 

Лаборатория радиофотоники 

220072, Беларусь, г. Минск 

пр. Независимости, 68–1 

 


