
 

Волоконно-оптический фотодиодный модуль 

(с оптическим усилителем) в диапазоне частот до 20 ГГц 
FOPM(A)-20 

Волоконно-оптический фотодиодный модуль FOPM(A)-20 предназначен для оптоэлектронного 

преобразования входного модулированного по интенсивности оптического сигнала в СВЧ-сигнал в 

диапазоне частот до 20 ГГц. 
 

Область применения 

− волоконно-оптические линии передачи и 

задержки СВЧ-сигналов 

− волоконно-оптические системы 

распределения синхро- и СВЧ-сигналов 

− радиофотонные устройства и системы 

генерации и обработки СВЧ-сигналов 
 

Преимущества 

− высокая выходная СВЧ-мощность 

− устойчивость к электромагнитным помехам 

− малые габаритные размеры и вес 
 

Частотная характеристика 

 

 

Параметры 

• частотный диапазон: от 0.1 до 20 ГГц 

• спектральный диапазон длин волн: 

от 1250 до 1650 нм для FOPM-20 

от 1530 до 1590 нм для FOPMA-20 

• токовая чувствительность на длине волны 

1550 нм: не менее 0.6 А/Вт 

• максимальная выходная СВЧ-мощность: 

9 мВт для FOPM(A)-20H 

3 мВт для FOPM(A)-20M 

• максимальная входная оптическая мощность, 

не приводящая к деградации модуля: 25 мВт 

• выходной СВЧ-разъем: SMA розетка, 50 Ом 

• входной оптический разъем: FC/APC 

• разъем питания: PC4TB 

• напряжение питания: от +8 до +12 В 

• ток электропотребления: 

< 30 мА для FOPM-20 

< 700 мА для FOPMA-20 

• температурный диапазон от –40 до +50°С 

 

Информация для заказа 
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Лаборатория радиофотоники Государственного научно-производственного объединения 

«Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» (ГНПО «ОЭЛТ») 

Национальной академии наук Беларуси 

Примеры заказа 

− FOPM-20MC согласованный по СВЧ-выходу волоконно-оптический фотодиодный модуль, работающий в 

диапазоне частот до 20 ГГц, с встроенным контролем модуля: «рабочий» / «нерабочий» 

− FOPMA-20H несогласованный по СВЧ-выходу высокоэффективный волоконно-оптический фотодиодный модуль, 

работающий в диапазоне частот до 20 ГГц, с оптическим усилителем на легированном эрбием волокне 

H –несогласованный по СВЧ-выходу высокоэффективный модуль 

M – согласованный по СВЧ-выходу модуль 

C – встроенный контроль модуля: 

«рабочий» / «нерабочий» 

FOPM       -20 х (C) (A) 

A – встроенный оптический усилитель 

на легированном эрбием волокне 

тел.: +375 (17) 368-90-11 

почта: mwpl@oelt.basnet.by 

https://oelt.basnet.by/лрф 

Лаборатория радиофотоники ГНПО «ОЭЛТ» 

220072, Беларусь, г. Минск 

пр. Независимости, 68–1 



 
 

Чертеж [мм] 

 

 
 

Волоконно-оптический фотодиодный модуль в диапазоне частот до 20 ГГц 

FOPM-20 

 

Контакт Назначение 

1 
электропитание 

+8 … +12 В 

2 «общий» (0 В) 

3 
не подключен / 

контроль (опция «C») 

4 не подключен 

 

SMA 

вид спереди вид сзади 

вид снизу 

габаритные размеры: 60×50×30 мм 

FC/APC PC4TB 



 
 

Чертеж [мм] 

 

 

 

Волоконно-оптический фотодиодный модуль с оптическим усилителем в диапазоне частот до 20 ГГц 

FOPMA-20 

 

Контакт Назначение 

1 «общий» 

2 
электропитание 

+8 … +12 В 

3 не подключен 

4 
не подключен / 

контроль (опция «C») 

 

SMA 

FC/APC PC4TB 

ключ 

вид спереди вид сзади 

вид снизу 

габаритные размеры: 150×125×30 мм 


